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A. Publicaciones y Escantillones  
Requeridos Maj Mod Min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ESCANTILLONES / EQUIPOS DE PRUEBA REQUERIDOS 
a. Aparato para pruebas de frenos de aire de carro individual. 
b. Aparato para prueba de restricción de tubería de freno y acoplamiento de prueba de 
calibración. 
c. ¿Está disponible el aparato de fuerza de zapata de freno aprobado por AAR? 
d. ¿Está disponible el aparato de medición de la fuerza del freno de mano? 
e. ¿Equipo de prueba hidrostático calibrado? – Solo carros tanques (cuando sea 
necesario) 
f. ¿Está disponible el equipo de prueba de válvulas de alivio de presión? – Solo carros 
tanques (cuando sea necesario) 
g. Medidor de espesor de pintura al seco, calibre de perfil de resonar, Humedad y 
Temperatura 
h. ¿Otro? 
PUBLICACIONES REQUERIDAS 
a. Manual de campo de las reglas de intercambio de AAR  
b. Manual de la Oficina de las Reglas de Intercambio de AAR 
c. Manuales de Normas y Prácticas Recomendadas de AAR. 
d. Especificación D15.1 de la American Welding Society (AWS) o el equivalente de 
La Oficina Canadiense de Soldadura (CWB) 
e. Aparatos de seguridad y frenos de potencia FRA o NTA 
f. Cartas Circulares AAR Obligatorias. 
g. WPS y PQR para aplicación de soldadura. 
SOLO PARA LOS CONSTRUCTORES DE CARROS TANQUES - 
a. Arancel BOE 6000 o 49CFR – Sólo EE. UU. 
b. Norma CGSB 43.147 - Solo Canadá 
c. Reglamento TDG - Canadá Solamente 
d. Estándar de dispositivos de seguridad TC - Solo Canadá 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

B. PRACTICAS DE TALLER Maj Mod Min 

1. FRENO DE AIRE 
a. Prueba de freno de aire reportado a UMLER? 
b. ¿Aparato para prueba de frenos de aire de carro individual esta calibrado? 
c. ¿Prueba diaria del aparato realizada correctamente? 
d. ¿Prueba de frenos de aire de carro individual realizada correctamente? 
e. ¿La restricción de la tubería de freno se realiza correctamente? 
f. ¿La calibración del aparato de prueba de restricción de la tubería de freno se realiza 
correctamente? 
g. ¿Otras pruebas requeridas realizadas? 
h. Freno de mano inspeccionado y lubricado según sea necesario? 
i. ¿Carrera nominal del pistón? 
j. Altura adecuada de la manguera de extremo? 
k. Calcomanías aplicadas para cilindros montados en el cuerpo de la Fig. 1? 
L. ¿Se pintan los eslabones de la cadena de frenos según sea necesario? 
m. ¿Otro? 
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2. SISTEMA DE ACOPLADOR/APAREJOS 
a. Altura del acoplador correctamente ajustado? 
b. ¿Se mantiene la holgura mínima entre la caja de impactos a él cabezote del 
acoplador según sea necesario? 
c. ¿Vástagos acopladores tipo E/F con placas de desgaste metálicas lubricadas según 
sea necesario? 
d. ¿Desacoplamiento de palancas correctamente aplicadas? 
e. ¿Se aplican placas de desgaste no metálicas o de manganeso cuando sea necesario? 
f. ¿Otros? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. CUERPO DE CARRO/ BASTIDOR INFERIOR 
a. ¿Los aditamentos de seguridad cumplen con los requisitos? 
b. ¿Transpondedores AEI correctamente programados y aplicados? 
c.  Holgura de rozaderas laterales/ Altura de configuración inicial según los requisitos? 
d. ¿Se aplican las válvulas de freno adecuadas? ¿Han aplicado la placa de acceso de 4 
puertos? 
e. El plato separable de centro de cuerpo asegurado según sea necesario? (Las 
solicitudes soldadas sólo deben ser aprobadas por el comité de construcción de carros 
de carga.) 
f. ¿Revisar las placas centrales del cuerpo según S-204 a S-211 que se realiza según 
sea necesario? 
g. ¿Hay una vía a nivel designada para el ajuste de los rodamientos laterales y la altura 
del acoplador? 
h. ¿Existe un mecanismo disponible para simular los requisitos mínimos de curva 
AAR in situ? 
i. ¿Tiene el constructor de carros de carga posesión o acceso a una báscula para 
obtener el peso de tara? 
j. ¿Están calificados los soldadores que están realizando la soldadura? 
k. ¿Otros? 

 
 
 
 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

4. 
 
 

COMPONENTES DE TRUCK 
a. ¿Botones de apareamiento dentro de las tolerancias de lado a lado prescritas? 
b. ¿Verificaciones puntuales de las placas centrales de camiones que se están 
realizando? 
c. M-976 trucks cuando sea necesario? 
d. ¿Otros? 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. MARCADOS Y LETRAS DE CARRO 
a. Marca de acero (estampado) de bastidor inferior de carro según sea necesario? 
b. ¿Marcas de identificación de carro según los requisitos? 
c. Esténciles de longitud de la cadena para freno de mano especial cuando sea 
necesario? 
d. Esténciles consolidados según sea necesario? 
e. Esténciles de longitud de la tubería de freno cuando sea necesario? 
f. ¿Las calcomanías reflejantes aplicados correctamente? 
g. ¿Espesor Adecuado de pintura en el exterior / interior? 
h. ¿Otro?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. FORMAS AAR  Maj Mod Min 

1. Formas 
a. Informes de rechazo de materiales, 7.1/7.2. 
b. Etiquetas CID reportadas en UMLER. 
c. ¿Otros?      
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D. IDENTIFICACIÓN DE MATERIAL EMPAQUETADO/ALMACENAMIENTO Maj Mod Min 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 

FRENOS DE AIRE 
a. ¿Hay un almacenamiento adecuado para los componentes de freno, en particular las 
válvulas, cilindros y pistones? 
b. ¿Empaques no estén vencidos y correctamente almacenadas? 
c. ¿Las mangueras de aire de extremo e intermedias no están vencidos? 
Mancuernas 
a. ¿Mancuernas están almacenadas correctamente para que las cejas no golpeen el eje 
o el rodamiento de mancuernas adyacentes? 
 
Otro 
a. ¿Material nuevos / reacondicionados / reparados realizados de acuerdo con M1003? 
b. ¿Electrodos de soldadura, alambre y escudo de gas debidamente almacenados e 
identificados? 
c. ¿Se aplica pintura después de la fecha de caducidad? 
d. ¿Las piezas que requieren etiquetas CID las tienen aplicadas? 
e. ¿Hay certificados de la colada para el metal recibido? 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
E. INSPECCION DE SALIDA (Carros completados) Maj Mod Min 
Inicial y numero de 
carro 

Descripción del defecto    
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Comentarios: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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